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Tehniskā specifikācija
Tehnisko iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanai, kravu pārvietošanai un uzskaitei bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene”
1. PUBLISKĀ IEPIRKUMA MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS
1.1. Publiskā iepirkuma mērķis ir nodrošināt tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kravu pārvietošanu un uzskaiti bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene”. 

1.2. Publiskā iepirkuma priekšmets – tehnisko iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana, kravu pārvietošana un uzskaite bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene.
1.3. Darba apjoms – līdz 9000 tonnām.

1.4. Līguma darbības termiņš –līdz 1.3.apakšpunktā noteiktā apjoma izlietojumam.
1.5. Citi noteikumi
1.5.1. Līguma izpildes laikā darba veikšanai izpildītājam tiek nodota šāda tehnika:

· Teleskopiskais iekrāvējs MONITU;

· Buldozers CASE 185K;
· Traktors CASE 580 Super;

· Dīzeļautoiekrāvējs MITSHUBICHI.
1.5.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt 1.5.1.apakšpunktā norādīto tehniku ar degvielu, smērvielām un eļļām, kā arī nodrošināt tehnikas apkopi, remontu, mazgāšanu un neitralizāciju.
1.5.3. Izpildītājs nodrošina Zebrenes poligona teritorijas un tajā esošo ēku, būvju un iekārtu uzturēšanu darba kārtībā.

1.5.4. Bīstamie atkritumi poligonā tiek pieņemti no apsaimniekotājiem, kas noslēguši līgumu ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par bīstamo atkritumu apglabāšanu Zebrenes poligonā.  
1.6. Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” īss apraksts. 
1.6.1. Bīstamo atkritumu poligons „atrodas Zebrenes pagastā, apmēram 3,5 km uz dienvidrietumiem no pagasta centra - Zebrene. Poligona ierīkošanas vietai iespējams piekļūt, braucot caur Zebreni. Ziemeļos, austrumos un rietumos no poligona atrodas meža zemes, bet dienvidos lauksaimniecībā izmantojamās zemes. „Zebrene" ir izvietots Vides ministrijai piederošā zemes gabalā ar kadastra Nr. 4698 003 0072. Teritorijas platība - 7,2 ha. Poligona būvniecība ir sākta 2007.gada augustā, tajā ir izveidotas atkritumu pieņemšanas un pārfasēšanas zona, kā arī atkritumu noglabāšanas zona un infrastruktūras zona.
1.6.2. Paredzētā poligona ietilpība: 180 000t;
1.6.3. Darbības ilgums: 20 gadi;
1.6.4. Apkalpojamā teritorija: Latvijas Republika.
1.6.5. Poligona infrastruktūra
1.6.5.1. Iekšējie ceļi un laukumi
1.6.5.1.1. Iekšējie ceļi
Iekšējie ceļi iedalāmi 2 kategorijās:
· iekšējie ceļi, kas savieno dažādus poligona funkcionālos elementus, asfaltēti,

· inspekcijas ceļš ap krātuvi -3m plats, ar grants segumu.

Kopējais inspekcijas ceļa garums ap krātuvi - 642 m; 110 m no tiem tiks izmantoti arī poligona apsaimniekošanai. Tādējādi kopējais grantētā ceļa garums - 532 m (1596 m2).
Kopējā asfaltēto ceļu, tajā skaitā, apgriešanās laukuma pie ugunsdzēsības baseina, platība -3821,2 m2.
Pie iebraukšanas, 27 m garumā, izveidotas 2 paralēlas joslas, jo uz vienas no tām tiks novietots svaru tilts, bet otra tiks izmantota no poligona izbraucošajai tehnikai, kā arī poligonā iebraucošajam transportam, kam nav nepieciešama svēršana (kontroles transports u.c.).
1.6.5.1.2. Laukums pārfasējamo atkritumu izkraušanai
Laukuma platība - 100 m2, bīstamo atkritumu, kam jānoskaidro ķīmiskais sastāvs, pagaidu uzglabāšanai. Laukumam ierīkots pretinfiltrācijas segums un tas pārklāts ar ūdensnecaurlaidīgu hidrotehnisko asfaltbetona segumu. Kā minēts iepriekš, laukumam izveidota atsevišķa kanalizācijas sistēma (konkrētajā gadījumā - kopīga ar atkritumu pārfasēšanas ēku) un savāktie notekūdeņi tiks novadīti uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām.

1.6.5.1.3. Laukums tehnikas un konteineru mazgāšanai
Saskaņā ar esošajiem noteikumiem, poligonā nepieciešams laukums un aprīkojums tehnikas un konteineru mazgāšanai un riepu dezinfekcijai. Tāpēc poligonā ir izbūvēts 400 m2 liels laukums tehnikas mazgāšanai.
Laukums ir ar pretinfiltrācijas segumu un tas pārklāts ar ūdensnecaurlaidīgu hidrotehnisko asfaltbetonu. Tam nodrošinātā atsevišķa kanalizācija un savāktie notekūdeņi tikts novadīti uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām.

1.6.5.1.4. Laukums vieglajām automašīnām
Ir izbūvēts 200 m2 liels laukums vieglajām automašīnām. Laukums izvietots pie administrācijas ēkas, pirms svaru tilta, lai būtu ērti izmantojams personāla un apmeklētāju automašīnu novietošanai. Laukums ir asfaltēts un aprīkots ar lietus ūdeņu savākšanas sistēmu.

1.6.5.1.5. Laukums smagās tehnikas novietošanai
Pie garāžas - darbnīcas ir izbūvēts laukums smagās tehnikas novietošanai. Tā platība -200 m2. Laukums ir asfaltēts un aprīkots ar lietus ūdeņu savākšanas sistēmu.
1.6.5.1.6. Laukums grunts uzglabāšanai
Poligona darbības nodrošināšanai būs nepieciešami līdz 900 m3 (10% no apglabājamo atkritumu daudzuma) grunts gadā. Šim nolūkam ir izbūvēts speciāls laukums, kura platība ir 400 m2.

1.6.5.2. Atkritumu pieņemšanas, apstrādes un apglabāšanas zona
Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zona ietver:
· krātuvi bīstamo atkritumu novietošanai,

· kontrolpunktu, t. sk. elektronisko svaru tiltu un automātisko atkritumu reģistrācijas
sistēmu,

· atkritumu fasēšanas ēku.
1.6.5.2.1. Krātuve bīstamo atkritumu apglabāšanai
Atkritumu krātuves platība 2,56 ha. Izveidotā atkritumu uzglabāšanas krātuve nodrošina:
· izolāciju starp krātuves pamatni un minerālo grunti,

· infiltrāta savākšanas sistēmu.

Dubultās aizsardzības sistēmas elementi, kas nodrošina grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu (no augšas uz apakšu):
· 0,5 m biezs drenējoša materiāla slānis ar infiltrāta drenāžas caurulēm (apbērums 30 cm
rādiusā ap cauruli - granulometriskā frakcija 16-32 mm),

· Ģeotekstila slānis HDPE plēvesaizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem;

· 2,5 mm bieza HDPE ģeomembrāna, lai nodrošinātu infiltrāta savākšanu,

· Bentonīta paklājs, lai nodrošinātu HDPE plēves aizsardzību pret iespējamiem
mehāniskiem bojājumiem no grunts nehomogenitātēm un papildus gruntsūdeņu
aizsardzībai;

· biezs sablīvētas vāji caurlaidīgas grunts (māla) slānis (k≤1 *10-9 m/s),

HDPE ģeomembrāna ir galvenais komponents atkritumu krātuves pamatā, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu. Tā ir stabilizēta, parasti ar augsti dispersu oglekli, lai nodrošinātu tās izturību pret saules gaismu un ķīmiskiem komponentiem, kas var iedarboties uz šo membrānu. Membrānas caurlaidība ir vērtējama ar lielumu apmēram 10-14 m/s, kas ir iespējama dažu agresīvu vielu gadījumā, piemēram, koncentrēta sālsskābe. Caurlaidības koeficients ir uzskatāms par ļoti nelielu un tas reāla infiltrāta gadījumā būs vēl mazāks kā stipri agresīvu savienojumu gadījumā. Membrāna saskarsmē ar ķīmiskiem savienojumiem savas īpašības nemaina ļoti ilgā laika posmā, kas daudzkārt pārsniedz poligona darbības laiku. Bentonīta paklājs un ģeotekstils, kas ieklāti membrānas abās pusēs paredzēti, lai nodrošinātu membrānas aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un saglabātu tās integritāti.
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1. attēls. Poligona pamatnes klājuma shēma
Atkritumu apglabāšana ir paredzēta slāņos, kurus pārklāj ar grunts slāni no pārsegšanas grunts krājuma, kuru sākotnējā poligona ekspluatācijas stadijā veido poligona būvniecības laikā iegūtā grunts, bet vēlākā periodā no attiecīga karjera iegūtas grunts.
Atkritumu krātuvē esošā infiltrāta savākšanas sistēma ir izveidota tā, lai būtu iespējams savākt infiltrātu atsevišķi no tiem nodalījumiem, kuri ir aizpildīti vai darba nodalījumiem, kuros notiek atkritumu apglabāšana, un tiem, kuri nesatur atkritumus, lai samazinātu infiltrāta apsaimniekošanas izmaksas. No tukšajiem nodalījumiem nokrišņu ūdeņi tiek novadīti apvedgrāvī un tālāk virszemes ūdeņos, no atkritumu saturošiem nodalījumiem infiltrāts tiek novadīts uz infiltrātā savākšanas dīķi un tālāk uz reversās osmozes iekārtām tā attīrīšanai. Kopumā atkritumu krātuve ir sadalīta desmit autonomos nodalījumos, kuros izveidota drenāžas sistēma, kuru ir iespējams pieslēgt pie infiltrāta attīrīšanas iekārtām, lai nodrošinātu infiltrāta attīrīšanu.

1.6.5.2.2. Kontrolpunkts atkritumu pieņemšanai
Kontrolpunkts paredzēts atkritumu kravu reģistrēšanai, atkritumu un to iefasējuma vizuālajai pārbaudei, kravu svēršanai un to nosūtīšanai tieši uz krātuvi vai pārfasēšanas punktu, kā arī no poligona izbraucošā transporta pārbaudei un reģistrēšanai.
Kontrolpunkts atrodas administratīvajā ēkā un ir ierīkots tādējādi, lai būtu labi pārskatāms poligonā iebraucošais un izbraucošais transports un lai tas būtu viegli pieejams ievedamo atkritumu un to fasējuma pārbaudei.

1.6.5.2.3. Atkritumu fasēšanas ēka
Ir iespējams, ka poligonā tiek piegādāti slikti iepakoti vai pat neiepakoti bīstamie atkritumi. Saskaņā ar poligona apsaimniekošanas prasībām neiepakotu atkritumu apglabāšana poligonā nav pieļaujama. Tāpēc ir nepieciešana ēka atkritumu fasēšanai. Tās platība ir 187 m2. Ēka ir slēgta, aprīkota ar ventilāciju. Ēkas grīda ir ūdensnecaurlaidīga un ķīmiski noturīga pret bīstamajiem atkritumiem.
Ņemot vērā, ka telpā notiks darbības ar bīstamajiem atkritumiem, ir nodrošinātā pieplūdes -noplūdes ventilācija, t.i. noteikta gaisa daudzuma organizēta vienlaicīga ievadīšana un izvadīšana, izmantojot vispārēju ventilāciju, kam jārada vienādi gaisa parametri un tīrība visā telpas darba zonā. Pieņemot, ka galvenās problēmas varētu radīt putekļi, kas radīsies atkritumu pārfasēšanas gaitā, ir nodrošināts putekļu atdalītājs noplūdes gaisa attīrīšanai.
Atkritumu fasēšanas ēka ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu (dūmu detektori) un zibeņnovedējiem. Tajā atrodas ugunsdzēsības aprīkojums saskaņā ar prasībām, ko projekta izstrādei ir noteicis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

1.6.5.3. Infrastruktūras zona
Infrastruktūras zona ietver dažādas sistēmas, iekārtas un ēkas, kas nepieciešamas poligona apsaimniekošanas nodrošināšanai:
· infiltrāta savākšanas sistēma un attīrīšanas iekārtas,

· lietus ūdens kanalizācijas sistēma un attīrīšanas iekārtas, apvedgrāvji,

· administratīvā ēka, ieskaitot laboratoriju,

· garāža,

· nojume bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanai un pārfasēšanai,

· baseins ugunsdzēšanas vajadzībām,

· ūdensapgādes sistēma un artēziskais urbums,

· sadzīves kanalizācijas sistēma un attīrīšanas iekārtas,

· elektroapgāde, t.sk. transformatora uzstādīšana un teritorijas apgaismošana,

· žogs ap poligonu.

1.6.5.4. Infiltrāta attīrīšanas sistēma un attīrīšanas iekārtas
Krātuvē ir ierīkota infiltrāta savākšanas sistēma, paredzot sistēmas tīrīšanas iespējas. Infiltrāta attīrīšanas iekārtas ietver 2 galvenos funkcionālos elementus:
· baseinu infiltrāta savākšanai (uzkrāšanai).

· attīrīšanas iekārtas, t.sk. infrastruktūras elementus attīrīšanas procesā veidojošos pārpalikumu utilizācijai.

Ņemot vērā ierobežoto infiltrāta daudzumu, tā apjomu neregularitāti un ķīmiskā sastāva mainīgumu, infiltrāta attīrīšanai tiek izmantota reversās osmozes metode, kas tiek organizēta trīs stadijās, kas nodrošina tādu infiltrāta attīrīšanas pakāpi, lai to pēc attīrīšanas būtu iespējams novadīt vidē.
Saskaņā ar ietekmes uz vidi pētījumu poligonā ir prognozētas sekojošas piesārņojošo vielu koncentrācijas infiltrātā:

	Parametrs
	Mērvienība
	Koncentrācija

	As
	µg/l
	30 - 5800

	Ba
	µg/l
	10-3800

	Cd
	µg/l
	5 - 8200

	Cr
	µg/l
	10-4200

	Cu
	µg/l
	10-2800

	Hg
	µg/l
	0.5-0.8

	Ni
	µg/l
	20 - 670

	Pb
	µg/l
	300-19000

	Se
	µg/l
	10-590

	Al
	mg/l
	0,2-4

	Cl-
	mg/l
	līdz 26300

	SO42-
	mg/l
	300-3650


Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju reversās osmozes iekārta, kuru izmanto poligonā radušā infiltrāta attīrīšanai ir attīrīšanas efektivitāte ir 98 līdz 99 % gan neorganisko infiltrāta komponentu, gan organisko komponentu. Tādejādi, ņemot vērā infiltrāta paredzamās maksimālās koncentrācijas, ir paredzams, ka vidē novadāmā notekūdeņu maksimālās piesārņojošo vielu koncentrācijas būs sekojošas:

	Parametrs
	Mērvienība
	Koncentrācija

	As
	µg/l
	116

	Ba
	µg/l
	76

	Cd
	µg/l
	164

	Cr
	µg/l
	84

	Cu
	µg/l
	56

	Hg
	µg/l
	0,016

	Ni
	µg/l
	13,4

	Pb
	µg/l
	380

	Se
	µg/l
	11,8

	Al
	mg/l
	0,08

	Cl-
	mg/l
	526

	SO42-
	mg/l
	73


Infiltrāta attīrīšanas procesā rodas koncentrāts, kura īslaicīgai uzglabāšanai ir paredzēta tvertne ar 24 m3 tilpumu, un kura ir novietota pie infiltrāta attīrīšanas iekārtām.

1.6.5.5. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma, attīrīšanas iekārtas un apvedgrāvji
Lai nepieļautu virszemes noteces no teritorijas, kas atrodas ārpus poligona, nokļūšanu poligona teritorijā, kā arī lai savāktu virszemes noteci no poligona teritorijas (to daļu, kas neiet uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām), ap objektu ir izveidots apvedgrāvis. Tas, savukārt, savienojams ar tuvāko meliorācijas grāvi. Ierīkota caurteka pie atkritumu kontroles punkta (garums- 15 m).
Ir ierīkota sistēma lietus notekūdens kanalizācijai. Tā aptver visas asfaltētās teritorijas, no kurām notekūdeņi netiek novadīti uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām. Pirms savākto lietus notekūdeņu novadīšanas vidē, tie tiks attīrīts, izmantojot smilšu ķērāju un eļļas filtru.

1.6.5.6. Administratīvā ēka
Administratīvā ēka ietver - telpu atkritumu pieņēmējam, tā izvietota tā, lai varētu labi pārredzēt ieeju poligonā un kontrolēt iebraucošo tehniku, darba telpa, konferenču zāle, ģērbtuves, dušas telpas un tualetes personālam, palīgtelpa u.c., kā arī kontroles laboratorija atkritumu sastāva ekspresanalīžu veikšanai.
Sadzīves notekūdeņi, no administratīvās ēkas, tiek savākti atsevišķi un novadāmi uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bloku, kuru darbība pamatojas uz septiķa izmantošanu notekūdeņu attīrīšanā. Administrācijas ēka ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu (dūmu detektori) un zibensnovedējiem.
Laboratorijas telpās, kur notiks darbības ar bīstamajiem atkritumiem, iekārtota vietējās noplūdes ventilācija. Analoģiski, kā fasēšanas telpā, iekārtota pieplūdes - noplūdes ventilācijas sistēma. Siltumenerģija ražošanas sadzīves telpu apsildīšanai tiks nodrošināta no divām lokālām sadedzināšanas iekārtām ar maksimālo jaudu 23,5 kW katrai. Kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela 22 t/gadā.

1.6.5.7. Garāža

Poligona apsaimniekošanai būs nepieciešama speciālā tehnika, kas ietvers 6 tehnikas vienības. To uzglabāšanai nepieciešama garāža, kā arī neliela darbnīca tehnikas un aprīkojuma profilaktisko apkopju veikšanai, kuras veiks specializētas servisa firmas.
Garāžas - platība - 210 m2. Garāžai - darbnīcai ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu (dūmu detektori) un zibensnovedējiem. Notekūdeņi no garāžas tiks novadīti uz regulāri iztukšojamu hidroizolētu nosēdtvertni. Tehnikas mazgāšana un tās remonts garāžā nav paredzēti. Garāžā iespējama tehnikas apkopes veikšana, kuras laika tiks nomainītas smērvielas un eļļas, kā arī hidrauliskie šķidrumi. Ņemot vērā, ka tehnikas apkopi veiks specializētas firmas ar attiecīgu aprīkojumu, ir paredzams, ka būtiskas šo materiālu noplūdes vidē nav iespējamas. Tehnikas vienības to remontam tiks nogādātas uz apkopes servisiem un tādejādi ietekmi uz vidi šajā teritorijā neradīs.

1.6.5.8. Degvielas uzpildes punkts
Poligona teritorijā ir uzstādīta konteinera tipa degvielas uzpildes stacija ar vienu virszemes horizontālu degvielas rezervuāru 10 m3, un vienu degvielas pildni. Degvielas konteiners uzstādīts uz monolītbetona pamatnes. Pie degvielas uzpildes iekārtas ir izveidots asfaltēts laukums.

1.6.5.9. Baseins ugunsdzēšanas vajadzībām
Poligonā ierīkots baseins ugunsdzēšanas vajadzībām. Tiek paredzēts 200 m3 tilpuma baseins.

1.6.5.10. Ūdensapgādes sistēma un artēziskais urbums
Poligona ūdensapgādei ir ierīkots pazemes ūdens ieguves urbums, kam izveidota stingrās aizsardzības zona 10 m rādiusā ap urbumu. Ūdens apgādes sistēma aptver administratīvo ēku, garāžu - darbnīcu, fasēšanas ēku, tehnikas un konteineru mazgāšanas laukumu un infiltrāta attīrīšanas iekārtas.

1.6.5.11. Sadzīves kanalizācijas sistēma un attīrīšanas iekārtas
Sadzīves notekūdeņi no administratīvās ēkas tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar jaudu līdz 1,4 m3 dnn, sadzīves notekūdeņi no garāžas un atkritumu pārkraušanas - fasēšanas ēkas tiks savākti un novadīti uz diviem hidroizolētiem krājrezervuāriem pie katras ēkas un izvesti uz attīrīšanas ietaisēm. Lietus un sniega kušanas notekūdeņu savākšanai izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma ar attīrīšanas iekārtām. Poligona darbības rezultātā radušais infiltrāts tiek savākts un novadīts uz infiltrāta reversās osmozes attīrīšanas ietaisēm.

1.6.5.12. Iekšējā elektroapgāde
Poligona iekšējai elektroapgāde ietver:
· transformatora (0,4 kV) uzstādīšana,

· sekojošu ēku un objektu elektroapgāde: administratīvā ēka, garāža - darbnīca,
atkritumu fasēšanas ēka, infiltrāta attīrīšanas iekārtas, sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,

· gaismas ķermeņu uzstādīšana poligona teritorijā.

1.6.5.13. Žogs ap poligonu
Lai nepieļautu dzīvnieku un objektā nestrādājošu cilvēku brīvu nokļūšanu poligonā, ap to ierīkots 2 m augsts žogs. Žoga kopējais garums - 832 m. Ierīkoti arī centrālie vārti iekļūšanai poligona teritorijā.

1.6.6. Monitoringa sistēma
Lai samazinātu vides piesārņošanu, operatoram jānodrošina vides stāvokļa monitorings, kā arī vides aizsardzības inženierbūvju darbības pārbaude un apkope.
Poligona un apkārtējās teritorijas vides stāvokļa monitorings ietver:
· infiltrāta kontroli,

· virszemes ūdeņu kontroli,

· apglabāto atkritumu apjoma kontroli un

· pazemes ūdeņu kontroli.

Attiecībā uz virszemes ūdeņu kvalitātes kontroli 2006 gada 13. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 52. punkts paredz, ka virszemes ūdeņu piesārņojuma kontrolei poligona aizsargjoslā, ūdens plūsmas virzienā virspus un lejpus poligona ierīko vismaz divas paraugu ņemšanas vietas. Savukārt, pazemes ūdeņu piesārņojuma kontrolei, saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 53. punkta prasībām, poligona aizsargjoslā ierīko kontroles urbumu tīklu pazemes ūdeņu paraugu ņemšanai un līmeņu mērījumiem. Vismaz vienu urbumu gruntsūdens paraugu ņemšanai ierīko vietā, kur gruntsūdens plūst poligona vai izgāztuves virzienā, un vismaz divus urbumus - gruntsūdeņu noplūdes virzienā no poligona vai izgāztuves.
Virszemes ūdeņu monitoringa sistēma ietver 4 punktus poligona novadgrāvī un 3 punktus poligona apkārtnē (skat. 2. att.):
1. pie poligona novadgrāvja izlaides no teritorijas,

2. esošajā grāvī, ~100 m augšpus poligona ūdeņu novadīšanas vietas,

3. esošajā grāvī, ~300 m lejpus poligona ūdeņu novadīšanas vietas.

Pazemes ūdeņu monitoringam izveidoti 6 novērošanas urbumi, ņemot vērā teritorijas ģeoloģisko uzbūvi un hidroģeoloģiskos apstākļus (IVN ziņojums, 2000), monitoringa urbumi ir izvietoti tuvu poligonam, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams konstatēt potenciālo pazemes ūdeņu piesārņojumu. Monitoringa urbumu izvietojums ir parādīts. attēlā.
Tā kā šajā teritorijā nav izteikta gruntsūdens plūsmas virziena, un ir raksturīga gandrīz radiāla plūsma, fona parametru noteikšanai tiek paredzēts 1. urbums, jo tas izvietots salīdzinoši visvairāk augšpus potenciālajiem piesārņojuma avotiem.
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2. att. Vides stāvokļa monitoringa punktu izvietojums Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā un apkārtnē
1.7. Nosacījumi resursu izmantošanai un emisijām poligona ekspluatācijas laikā
1.7.1. Ūdens resursu izmantošana.
Poligona teritorijā 2007. gadā ūdensapgādei ir ierīkots pazemes ūdens ieguves urbums. (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes numurs 25168) ar dziļumu 74 m un debitu 1,3 l/s. Iegūtā ūdens patēriņš tiks uzskaitīts ar ūdens mērītāju. Dati par ūdens patēriņu tiks reģistrēti uzskaites žurnālā.
Ūdensapgādes urbumam Latvijas VĢMA veikts aizsargjoslu aprēķins atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika". Stingrā režīma aizsargjosla norobežota ar žogu. Dzeramais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām, tehnikas mazgāšanai, ugunsdzēsības vajadzībām, zālāju laistīšanai un atkritumu laistīšanai sausos klimatiskos apstākļos laikos. Ūdens lietošanas bilance ir attēlota 3.att. 
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4.att. Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” plānotā ūdens resursu bilance
1.7.2. Enerģijas resursu izmantošana
Elektroenerģijas piegādi uzņēmumam nodrošina VAS "Latvenergo" DET saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu atbilstoši tabulai.
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
	Elektroenerģija, kWh/gadā

	Izlietots
	kopējais daudzums

	Ražošanas iekārtām
	190 000

	Apgaismojumam
	50 000

	Atdzesēšanai un saldēšanai
	10 000

	Vēdināšanai
	40 000

	Apsildei
	70 000

	Citiem mērķiem
	20 000

	Kopā
	380 000


Siltumenerģija ražošanas procesam un telpu apsilde tiek nodrošināta ar lokālām divām sadedzināšanas iekārtām. Kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela 22 t/gadā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.

1.7.3. Ķīmiskos vielu izmantošana
Paredzēts, ka poligona ekspluatācijas laikā tiks patērētas sekojošas ķīmiskās vielas:
a.
Sērskābe (96 % šķīdums) - 28 000 kg/gadā

b.
Nātrija hidrogēnsulfīts (38 - 40 % šķīdums) - 200 kg/gadā;

c.
Nātrija hidroksīds ( 33 % šķīdums) - 285 000 kg/gadā;

d.
Reversās osmozes iekārtas membrānu mazgāšanas līdzeklis RO Cleaner eco C 


- līdz 420 kg gadā ar 
sekojošu sastāvu;
i.
Citronskābe - 10 - 30 % šķīdums.

e.
Reversās osmozes iekārtas membrānu mazgāšanas līdzeklis „RO Cleaner eco 
            A " līdz1,5 kg gadā ar 
sekojošu sastāvu:
i.       Nātrija hidroksīds 5 % ;

ii.
etilēndiamīna tetraetiķskābes Na sāls 5 %

iii.
biodegradablas virsmas aktīvas vielas.

Ķīmiskās vielas paredzēts uzglabāt noliktavā, un darbības tiks veiktas saskaņā ar MK 2002. gada 12. marta noteikumiem Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība", ņemot vērā ražotāja vai piegādātāja noteiktos uzglabāšanas noteikumus un bīstamo ķīmisko produktu gadījumā drošības datu lapās norādītās prasības un nosacījumus.

1.7.4. Emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Administrācijas ēkas un garāžas sadzīves telpu apkurei uzstādītas divas lokālas sadedzināšanas iekārtas „Schutz" Rondo 3 DF ar siltuma jaudu līdz 23, 50 kW, kā kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela. Kurināmā sadedzināšanas rezultātā vidē tiks emitēts nenozīmīgs apjoms cietās daļiņas, sēra dioksīds, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds un oglekļa dioksīds. Nelielās ievadītās siltuma jaudas dēļ sadedzināšanas iekārtu piesārņojošā darbība neatbilst 2002. gada 9. jūlija MK noteikumu „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1. un 2. pielikumā noteiktajiem B un C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem. Līdz ar to nav nepieciešams veikt emisiju aprēķinus un piesārņojošo vielu datormodelēšanu.
Potenciālā piesārņojuma - putekļu pārnese no objekta uz apdzīvotām vietām ir neievērojama, jo lielākā apdzīvotā vieta - Zebrene atrodas apmēram 3 km attālumā no objekta, turklāt tos atdala mežu josla.
Lai samazinātu putekļu izplatību gada sausajā periodā paredzēts laistīt atkritumus ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanos.
1.7.5. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Poligonā ir izveidotas trīs notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas: infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēma,
Krātuvē ir ierīkota infiltrāta savākšanas sistēma, paredzot sistēmas tīrīšanas iespējas. Infiltrāta attīrīšanas iekārtas ietver 2 galvenos funkcionālos elementus:
· baseinu infiltrāta savākšanai (uzkrāšanai).

· attīrīšanas iekārtas, t.sk. infrastruktūras elementus attīrīšanas procesā veidojošos
pārpalikumu utilizācijai.

Ņemot vērā ierobežoto infiltrāta daudzumu, tā apjomu neregularitāti un ķīmiskā sastāva mainīgumu, infiltrāta attīrīšanai tiek izmantota reversās osmozes metode, kas tiek organizēta trīs stadijās, kas nodrošina tādu infiltrāta attīrīšanas pakāpi, lai to pēc attīrīšanas būtu iespējams novadīt vidē.
Infiltrāta savākšanai un tā attīrīšanas nodrošināšanai atkritumu krātuve ir sadalīta sekcijās, lai organizētu tīro nokrišņu ūdeņu un piesārņotā infiltrāta dalītu savākšanu apstrādi, kas tādejādi atbilstoši atkritumu krātuves aizpildīšanas pakāpei dotu iespēju samazināt infiltrāta attīrīšanas izmaksas. Nokrišņu ūdens no neaizpildītās atkritumu krātuves daļas var tikt novadīts notekgrāvī, savukārt piesārņotais infiltrāts novadīts uz infiltrāta savākšanas dīķi un tad secīgi uz tā attīrīšanas iekārtām.
Infiltrāta attīrīšanai ir paredzēta trīspakāpju reversās osmozes attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 26280 m3 gadā. Reversās osmozes iekārtas darbības princips balstās uz piesārņotu ūdeņu fizikālu attīrīšanas metodi, kura paredz šo ūdeņu filtrāciju zem liela spiediena caur membrānu, kura ir caurlaidīga praktiski tikai ūdenim, bet nelaiž cauri piesārņojuma komponentus, kuru molekulas vai joni ir lielāki kā ūdens molekula. Tādejādi tiek panākta augsta līdz 98-99 % attīrīšanas pakāpe.
Reversās osmozes attīrīšanas iekārta sastāv no vairākiem secīgi novietotiem filtriem, kuros notiek dažādu metožu ūdens attīrīšana:
1. infiltrātam tiem veikta tā priekšattīrīšana smilšu filtros;

2. tiek veikta ūdens filtrēšana kalibrētās filtra patronās;

3. tiek veikta reversās osmozes stadijas ūdens attīrīšanai no tajā izšķīdušajiem
komponentiem. Reversās osmozes stadijas laikā ūdenim tiek ieregulēta pH vērtība, lai
novērstu priekšlaicīgu iespējamo nogulšņu veidošanos, kas varētu samazināt iekārtu
efektivitāti;

4. Reversās osmozes stadijā iegūtais atkritumu koncentrāts tiek atūdeņots, lai samazinātu
koncentrāta daudzumu, lai to varētu noglabāt poligonā.

Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju reversās osmozes iekārta, kuru izmantos poligonā radušā infiltrāta attīrīšanai ir attīrīšanas efektivitāte ir 98 līdz 99 % gan neorganisko infiltrāta komponentu gan organisko komponentu. Reversās osmozes iekārtās attīrītais ūdens tiks novadīts meliorācijas novadgrāvī pa kuru tas aizplūst dienvidu virzienā, kur ietek novadgrāvī, kas tālāk caur Berķu dīķiem tos novada līdz Bērzes upei starp 95 un 96 km.

Komunālo notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai no administratīvās telpas tiks izmantots septiķis „Traidenis" NV - 2 ar jaudu 1,4 m3 dienā, kurā notiek komunālo ūdeņu attīrīšana un novadīšanai uz kopējo kanalizāciju. Iekārta nodrošina notekūdeņu attīrīšanu līdz BSP5 līdz 15 mgO2/l, suspendētās vielas līdz 20 mg/l. Paredzēts, ka vienu reizi gadā tiek veikta notekūdeņu testēšana, paraugus ņemot NAI izplūdē. Izvērtējot testēšanas rezultātus, var secināt, vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīra notekūdeņus atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām.
Sadzīves notekūdeņi no garāžas un atkritumu pārkraušanas - fasēšanas ēkas tiks savākti un novadīti uz diviem hidroizolētiem krāj rezervuāriem pie katras ēkas un izvesti uz attīrīšanas ietaisēm.
Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas poligonā „Zebrene" iekārtota lietus notekūdeņu sistēma, kas novada lietus notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C, kas sastāv no smilšu uztvērēja un eļļas filtra. Iekārta ir paredzēta smilšu un naftas produktu atdalīšanai no notekūdeņiem, kur smilšu daļiņas nosēžas 1. nodalījumā, bet naftas produkti, kas ir vieglāki par ūdeni, uzpeld ūdens virspusē. Ūdenī izšķīdušās daļiņas plūst caur koalescento filtru un pielīp pie tā un, sasniedzot vajadzīgo masu, uzpeld. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 10 l/s. Smiltis no smilšu uztvērēja tīrīšanas tiek izmantotas atkritumu kārtu pārklāšanai. Paredzams, ka piesārņojošo vielu emisijas ūdeņi būs saskaņā ar MK 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".
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5.att. Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” lietus ūdens savākšana

1.7.6. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Poligona apsaimniekošanas procesā veidojas sadzīves un bīstamie atkritumi. Poligona darbības rezultātā veidojas nešķiroti sadzīves atkritumi (avots- poligona darbinieki), smiltis no NAI smilšu uztvērējiem. Nešķirotie sadzīves atkritumi tiks nodoti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuru saskaņā ar likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likums" izvēlas pašvaldība, saskaņā ar līgumu. Paredzamais sadzīves atkritumu daudzums ir līdz 500 kg mēnesī. Smiltis tiks apglabātas poligonā, to daudzumi ir nenozīmīgi. Sadzīves atkritumi tiks savākti konteineros, kurus piegādās un nomainīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums.
Infiltrāta attīrīšanas rezultātā radies koncentrāts tiks atūdeņots un noglabāts poligonā, kā arī atstrādātie izlietojamie materiāli un citi atkritumi, kas radušies no infiltrāta attīrīšanas iekārtām, un kas atbilst atkritumu apglabāšanas kritērijiem.
Poligona tehnikas - buldozera, teleskopiskā iekrāvēja, frontālā iekrāvēja un traktora apkopes rezultātā veidojas izstrādātās motoreļļas, kuras tiks uzkrātas slēgtā tvertnē ar tilpumu 1m³, kas novietota tehnikas novietnē, un periodiski tiek nodotas attiecīgi izvēlētam bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, vai arī poligona tehnikas apkopes veikšanai tiks noslēgts apkalpošanas līgums ar attiecīgu uzņēmumu, kurš veic tehniskās apkopes un arī apsaimnieko to rezultātā radušos atkritumus.
Poligonā esošo ēku apgaismošanas sistēmā pielietotajos apgaismes ķermeņos izmanto luminiscentās dienas gaismas lampas, kuras pēc to ekspluatācijas beigām tiks savāktas atsevišķā konteinerā un nodotas šīs klases atkritumu apsaimniekotājam. Sagaidāmais lampu daudzums ir līdz 10 lampām gadā, kas ir uzskatāms, par nelielu.
Poligonā esošās laboratorijas atkritumu daudzums ir paredzams līdz 10 kg mēnesī, kas sastāvēs no papīra, stikla un keramisko materiālu atkritumiem, un tādejādi pielīdzināms nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

1.7.7. Trokšņa emisija
Objektā paredzēts ekspluatēt sekojošus transporta līdzekļus:
1. Kravas automašīna Volvo FM 66R;

2. Frontālais iekrāvējs Volvo L90 F;

3. Vieglais kravas minibuss Renault Master L2H2;

4. Buldozers Case 1850 K;

5. Teleskopiskais pacēlājs Manitou MT 1030 S;

6. Traktors CASE 580.

Visi objektā izmantotie transporta līdzekļi atbilst ES darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām.
Ir paredzams, ka poligona maksimālās noslodzes laikā uz to var tikt piegādāts 30 - 40 t atkritumu dienā, kas sastāda 3-5 automašīnas dienā. Nakts laikā piegādes nenotiks.
Paredzams, ka vienlaicīgi objektā darbosies 1-2 tehnikas vienības. Tādejādi normālā atkritumu piegādes režīmā nav iespējama normatīvu pārsniegšana, kas reglamentē trokšņu līmeni gan objektā gan dzīvojamajā zonā.

1.7.8. Augsnes aizsardzība
Līdz poligona darbības uzsākšanai piesārņojums poligona teritorijā nav konstatēts.
Lai nodrošinātu turpmāku augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzību, poligonā izveidotā atkritumu uzglabāšanas krātuve nodrošina:
· izolāciju starp krātuves pamatni un minerālo grunti,

· infiltrāta savākšanas sistēmu ar infiltrāta savākšanas rezervuāra, kas izveidots atbilstoši prasībām, 

 lai novērstu infiltrāta noplūdi vidē.

Dubultās aizsardzības sistēmas elementi, kas nodrošina grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu (no augšas uz apakšu):
· 0,5 m biezs drenējoša materiāla slānis ar infiltrāta drenāžas caurulēm (apbērums 30 cm rādiusā ap cauruli - granulometriskā frakcija 16-32 mm),

Ģeoteksitila slāņa HDPE aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem;.

· 2,5 mm bieza HDPE plēve, lai nodrošinātu infiltrāta savākšanu,

· Bentonīta paklājs, lai nodrošinātu HDPE plēves aizsardzību pret iespējamiem mehāniskiem bojājumiem no dabīgās grunts nehomogenitātēm un papildus gruntsūdeņu aizsardzībai;

· biezs sablīvētas vāji caurlaidīgas grunts (māla) slānis (k≤1*10-9 m/s),

Atkritumu fasēšanas ēkas grīda ir veidota ūdensnecaurlaidīga un ķīmiski noturīga pret bīstamajiem atkritumiem, lai novērstu jebkāda piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē.
Lai nepieļautu virszemes noteces no teritorijas, kas atrodas ārpus poligona, nokļūšanu poligona teritorijā, kā arī lai savāktu virszemes noteci no poligona teritorijas (to daļu, kas neiet uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām), ap objektu ir izveidots apvedgrāvis. Tas, savukārt, savienojams ar tuvāko meliorācijas grāvi.
Ir ierīkota sistēma lietus ūdens kanalizācijai. Tā aptver visas asfaltētās teritorijas, no kurām notekūdeņi netiek novadīti uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām. Pirms savāktā lietus ūdens novadīšanas, tas tiks attīrīts, izmantojot smilšu ķērāju un eļļas filtru.

1.8. Darba uzdevums paredz sekojošu darbu izpildi:

1.8.1. Izmantojot kvalificētu personālu, nodrošināt Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” ekspluatāciju normatīvajos aktos noteiktajā tehniskajā kārtībā ievērojot  sekojošus bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus:
15.1.1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 13.un 14. pantiem.
1.5.1.2. Bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene" atļauts apglabāt tikai apstrādātus bīstamos atkritumus.

1.5.1.3. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar firmām, kuras reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmušas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

1.5.1.4. Atkritumus savākt speciāli tam paredzētās vietās poligona teritorijā saskaņā ar "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 12.pantu.

1.5.1.5. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 16.pantam.

1.5.1.6. Bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā un nodrošināt etiķešu izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 23 jūlija noteikumiem Nr. 319 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 9. un 10. punktiem

1.5.1.7. Bīstamo atkritumu transportēšanas valsts teritorijā reģistrēšanu un uzskaiti veikt atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1051 " Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība".

1.5.1.8. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1051 " Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 1.pielikumu.
1.5.1.9. Bīstamo atkritumu poligonā atļauts apglabāt tikai apstrādātus bīstamo atkritumu veidus un kategorijas, un kuriem ir veiktas to ķīmiskās analīzes, lai noteiktu, vai atkritumi atbilst Ministru kabineta 2006. gada 13.jūnija noteikumu Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 8. pielikumā noteiktajām robežvērtībām, un kas noteikti sekojošā tabulā:
.
	Atkritumu nodaļa(1)
	Grupa
	Klase
	Atkritumu nosaukums(2)
	Atkritumu bīstamība(3)

	01
	0104
	010407
	Nemetālisko minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi, kas satur bīstamas vielas
	bīstami

	Atkritumu nodaļa(1)
	Grupa
	Klase
	Atkritumu nosaukums(2)
	Atkritumu bīstamība(3)

	02
	0201
	020108
	Agroķīmiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	04
	0402
	040216
	Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	06
	0603
	060315
	Smagos metālus saturoši metāliskie oksīdi
	bīstami

	06
	0607
	060701
	Elektrolīzes procesa atkritumi, kas satur azbestu
	bīstami

	06
	0607
	060702
	Hlora ražošanā izlietotā aktīvā ogle
	bīstami

	06
	0607
	060703
	Dzīvsudrabu saturošas bārija sulfāta dūņas
	bīstami

	06
	0613
	061301
	Neorganisko augu aizsardzības līdzekļu, koksnes konservantu un citu biocīdu ražošanas atkritumi
	bīstami

	06
	0613
	061302
	Izlietota aktīvā ogle (izņemot 060702 klasi)
	bīstami

	06
	0613
	061304
	Azbesta apstrādes atkritumi
	bīstami

	06
	0613
	061305
	Sodrēji (kvēpi)
	bīstami

	08
	0803
	080312
	Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi
	bīstami

	08
	0803
	080314
	Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas nogulsnes
	bīstami

	08
	0803
	080317
	Bīstamas vielas saturošas iespiedkrāsas atkritumi
	bīstami

	10
	1001
	100104
	Naftas produktu pelnu vieglās frakcijas
	bīstami

	10
	1001
	100104
	Degvielai izmantotu emulģētu ogļūdeņražu sodrēji
	bīstami

	10
	1001
	100114
	Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	10
	1001
	100116
	Līdzsadedzināšanas pelni, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	10
	1001
	100118
	Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	10
	1002
	100207
	Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas
	bīstami

	10
	1002
	100213
	Bīstamas vielas saturošas gāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atkritumu
	bīstami

	10
	1009
	100905
	Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas
	bīstami

	Atkritumu nodaļa(1)
	Grupa
	Klase
	Atkritumu nosaukums(2)
	Atkritumu bīstamība(3)

	10
	
	100907
	Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	100909
	Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	100911
	Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	100913
	Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	100915
	Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1010
	101005
	Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101007
	Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101009
	Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101011
	Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101013
	Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101015
	Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	10
	1011
	101109
	Bīstamas vielas saturoši sagataves atkritumi pirms termiskās apstrādes
	bīstami

	
	
	101111
	Sīku stikla daļiņu un stikla pulvera atkritumi, kuri satur smagos metālus (piemēram, no katodstaru spuldzēm)
	bīstami

	
	
	101113
	Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101115
	Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101119
	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1012
	101209
	Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	101211
	Glazēšanas atkritumi, kuri satur smagos metālus
	bīstami

	
	1013
	101309
	Azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri satur azbestu
	bīstami

	
	
	101312
	Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1014
	101401
	Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu
	bīstami

	Atkritumu nodaļa(1)
	Grupa
	Klase
	Atkritumu nosaukums(2)
	Atkritumu bīstamība(3)

	11
	1101
	110108
	Fosfatizēšanas nogulsnes
	bīstami

	
	
	110109
	Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	110116
	Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi
	bīstami

	
	
	110198
	Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1103
	110302
	Citi šīs grupas atkritumi
	bīstami

	
	1105
	110503
	Gāzu apstrādes cietie atkritumi
	bīstami

	
	
	110504
	Izlietoti kušņi
	bīstami

	12
	1201
	120114
	Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	120116
	Virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	120120
	Nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	16
	1601
	160111
	Azbestu saturošas bremžu uzlikas
	bīstami

	
	1602
	160212
	Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu
	bīstami

	
	1603
	160303
	Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1611
	161101
	Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	161103
	Citi metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	161105
	Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1701
	170106
	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi vai atsevišķas frakcijas, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1705
	170507
	Balasta smiltis, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1706
	170601
	Azbestu saturoši izolācijas materiāli
	bīstami

	
	
	170603
	Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur
	bīstami

	
	
	170605
	Azbestu saturoši būvmateriāli7
	bīstami

	
	1708
	170801
	Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām
	bīstami

	
	1709
	170903
	Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas
	bīstami


	Atkritumu nodaļa(1)
	Grupa
	Klase
	Atkritumu nosaukums(2)
	Atkritumu bīstamība(3)

	
	
	190107
	Gāzu apstrādes cietie atkritumi
	bīstami

	19
	1901
	190105
	Gāzu apstrādes filtrēšanas atlikumi
	bīstami

	
	
	190110
	Dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle
	bīstami

	
	
	190111
	Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži
	bīstami

	
	
	190113
	Bīstamas vielas saturoši sodrēji
	bīstami

	
	
	190115
	Katlu putekļi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	190117
	Bīstamas vielas saturoši pirolīzes atkritumi
	bīstami

	
	1902
	190205
	Fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	
	190211
	Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami

	
	1904
	190402
	Pelnu vieglās frakcijas un atkritumi pēc dūmgāzu apstrādes
	bīstami

	
	
	190403
	Nepārstiklota cietā fāze
	bīstami

	
	1908
	190806
	Piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi
	bīstami

	
	
	190808
	Membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas
	bīstami


1.5.1.2. Ekspluatējot bīstamo atkritumu poligonu "Zebrene" ievērot visas Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" izvirzītās prasības:
1.5.1.2.1. Bīstamo atkritumu poligonā nedrīkst pieņemt apglabāšanai:
1.5.1.2.2. šķidros atkritumus;
1.5.1.2.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, ja ūdens saturs tajās ir lielāks par 80 %,

1.5.1.2.4. organiskos pārtikas rūpniecības atkritumus un koksnes apstrādes atkritumus;

1.5.1.2.5. atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, kodīgi, viegli uzliesmojoši vai ugunsnedroši atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;

1.5.1.2.6. atkritumus, kuri rodas pēc cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un kuri ir infekciozi;
1.5.1.2.7. veselas, nolietotas riepas un sasmalcinātas riepas;
1.5.1.2.8. atkritumus, kuri satur neidentificētas ķīmiskās vielas, kas radušās pētniecības, mācību vai tehniskajā darbā, kuru ietekme uz cilvēku, vidi nav zināma (vielu un produktu atlikumi no laboratorijām), atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām kuras padara atkritumus bīstamus;
1.5.1.2.9. atkritumus, kuru sastāvā organiskā oglekļa daudzums pārsniedz 6%
1.5.1.3. Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panāktu to atbilstību atkritumu pieņemšanas nosacījumiem.

1.5.1.4. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana poligonā notiek atbilstoši 6. att. parādītajai tehnoloģiskai shēmai. Pirms bīstamo atkritumu pieņemšanas no atkritumu piegādātāja saņemt atkritumu aprakstu, kas aizpildīts atbilstoši 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 „Atkritumu 
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6.att. Atkritumu apsaimniekošanas poligonā tehnoloģiskā shēma 

poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 1.pielikuma prasībām.Ja ar bīstamo atkritumu piegādātāju ir noslēgts līgums, tad iepriekšminētais atkritumu apraksts ir viena no līguma sastāvdaļām.
Līgumā ar piegādātāju jābūt atrunātam, kādā veidā puses pārbauda poligonā piegādāto atkritumu atbilstību līgumā noteiktajām prasībām, kā arī rīcību gadījumos, ja piegādātie atkritumi neatbilst līguma prasībām. Ja minētais līgums nav noslēgts, par katru atkritumu kravu no atkritumu piegādātāja pieprasīt atsevišķu atkritumu aprakstu.

1.5.1.5. Bīstamos atkritumus var pieņemt apglabāšanai bīstamo atkritumu poligonā, ja:
1.5.1.5.1. tie atbilst šīs atļaujas nosacījumiem, pirms un pēc atkritumu izkraušanas poligonā atkritumi ir pārbaudīti vizuāli, un noteikta atbilstība attiecīgajam bīstamo atkritumu aprakstam;
1.5.1.5.2. ir noteikts katra veida bīstamo atkritumu svars;

1.5.1.5.3. ir pārbaudīta piegādāto bīstamo atkritumu atbilstība bīstamo atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartei-pavadzīmei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaiti, identifikāciju, marķēšanu un pārvadājumiem;

1.5.1.5.4. ir pārbaudīta informācija par atkritumu apstrādē izmantotajām metodēm;

1.5.1.5.5. ir pārbaudīta bīstamo atkritumu piegādātāja un atkritumu radītāja nosaukums un adrese.

1.5.1.6. Bīstamo atkritumu apglabāšanai un to atbilstības atkritumu aprakstam pārbaudei, poligona operatoram nodrošināt pirms bīstamo atkritumu izkraušanas atkritumu paraugu noņemšanu. Bīstamo atkritumu paraugus ņem un to analīzes veic LVĢMC Vides laboratorijā. Pēc paraugu ņemšanas bīstamo atkritumu paraugus uzglabāt vismaz vienu mēnesi, un šajā laikā nodrošināt to  analīžu veikšanu.

1.5.1.7. Ja tiek konstatēts, ka piegādātie atkritumi nav apglabājami poligonā, tos nodot atpakaļ piegādātājam. Par minēto atkritumu neatbilstību atkritumu aprakstam rakstiski informēt VVD Jelgavas RVP.

1.5.2. Poligonā pieņemtos atkritumus apsaimniekot tā, lai:

1.5.2.2. nepieļautu virszemes ūdens un pazemes ūdens piesārņošanu,

1.5.2.3. mazinātu smakas un putekļu izplatīšanos,

1.5.2.4. mazinātu trokšņus,

1.5.2.5. nepieļautu ugunsgrēku izcelšanos.
1.5.3. Saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likums" prasībām poligona aizsargjoslā (100 m) ievērot 35. pantā un 55. pantā noteiktos aprobežojumus, tai skaitā:
1.5.3.2.  aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu apglabāšanas poligonam,
1.5.3.3. aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt appludināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;
1.5.3.4. aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu;
1.5.3.5. aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.
1.6. Nodrošināt infiltrāta attīrīšanai paredzētās  trīspakāpju reversās osmozes attīrīšanas iekārtas darbināšanu atbilstoši  tās ekspluatācijas instrukcijai. Infiltrāta reversās osmozes attīrīšanas ietaišu darbības rezultātā radušos infiltrāta koncentrātu bez tā iepriekšējas apstrādes un stabilizācijas poligonā apglabāt aizliegts.
1.7. Nodrošināt degvielas uzpildes punkta ekspluatāciju, ievērojot sekojošas prasības :
1.7.1. Nodrošināt pretinfiltrācijas segumu ap degvielas uzpildes iekārtām, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumiem Nr. 400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām" (5.pielikuma prasība).
1.7.2. Pazemes ūdeņu novērošanu nodrošināt ne retāk kā divas reizes gadā. Ja piecu gadu laikā nav notikusi degvielas noplūde, pazemes ūdeņi novēroti vismaz divus gadus un to rezultāti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 16. maija. noteikumu Nr. 400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cister​nām„ 1.pielikuma noteiktajiem kritērijiem liecina par stabili labu pazemes ūdeņu stāvokli, reģionālā vides pārvalde pēc operatora iesnieguma samazina novērošanas biežumu degvielas uzpildes stacijā atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 16. maija. noteikumu Nr. 400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām" 6. punktam.
1.7.3. Pazemes ūdeņu paraugos noteikt benzola, toluola, etilbenzola un ksilola koncentrāciju, izmantojot metodiku, kur mazākā kvantitatīvi nosakāmā koncentrācija ir vismaz 0,01 mg/l..Ņemt pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes paraugus un veikt analīzes atļauts tikai akreditētām laboratorijām atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 16. maija. noteikumu Nr. 400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām" 9.,10. punktiem.

1.7.4. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē pazemes ūdeņu novērošanas rezultātus par iepriekšējo gadu, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 16.maija. noteikumu Nr. 400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām" 5. punktam un 4.pielikumam.

1.7.5. Nodrošināt degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metožu (sistēmu) lietošanu virszemes cisternām un cauruļvadiem atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumiem Nr. 400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām „ 6. pielikumam.

1.7.6. Nepieļaut augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņošanu ar naftas produktiem.

1.8. Nodrošināt Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” uzraudzības un kontroles procedūru sekojošu prasību izpildi:
1.9.1. Ar bīstamajiem atkritumiem veiktās darbības reģistrēt bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnālā atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumuNr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 46., 47., 49. punktiem un 4.pielikumu.
1.9.2. Katru gadu līdz 1 .martam iesniegt VVD Jelgavas RVP, Zebrenes pagasta padomē gada pārskatu. Pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi ir apglabāti poligonā, gada pārskatu iesniegt pēc pieprasījuma. 
1.9.3. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi;
1.9.4. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem
1.10. 
Nodrošināt Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” ekspluatāciju izpildot sekojošus nosacījumus avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās :
1.10.1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu" 5.panta prasībām, veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku;
1.10.2. Ievērot poligona tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nodrošināt regulāru poligona inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi;
1.10.3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu" 6. panta 2. daļu sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā;
1.10.4. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar operatora  izstrādātām instrukcijām. Poligonā ir jābūt instrukcijām par rīcību ugunsgrēka novēršanā un ugunsgrēka gadījumā, infiltrāta noplūdes gadījumā, bīstamo vielu noplūdes gadījumā. Avāriju gadījumos (eksplozijas, dabas katastrofas utt.) līdz avārijas novēršanai atkritumu pieņemšana un apglabāšana jāpārtrauc;
1.10.5. Poligona darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums" 27., 28. pantu:
1.10.5.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,

1.10.5.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt LVĢMC un VVD Jelgavas RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;

1.10.5.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot LVĢMC un VVD Jelgavas reģionālajai Vides pārvaldei, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;

1.10.5.4. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus;

1.10.5.5. ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

1.10.6. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt LVĢMC un VVD Jelgavas RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281„Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 5.pielikuma prasībām.
1.10.7. Nodrošināt iekārtā avāriju situāciju likvidēšanas līdzekļus.
1.10.8. Nekavējoties ziņot LVĢMC un Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
1.10.9. Iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta normāla iekārtas darbība.
1.11. Izpildīt visas Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” apsardzes dienesta prasības  saistībā ar objekta apsardzes režīma ievērošanu..

1.12. Nodrošināt šī  darba uzdevuma 1. Pielikumā uzrādīto Bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” materiālo vērtību saglabāšanu un pareizu ekspluatāciju poligona apsaimniekošanas un bīstamo atkritumu apglabāšanas vajadzībām.

1.13. Sagatavot un sniegt ik ceturksni atskaites LVĢMC par Bīstamo atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzumiem .
1.14. Nodrošināt atklātību un informācijas, par Bīstamo atkritumu  poligonā „Zebrene” notiekošajām darbībām un vides stāvokli, pieejamību, uzturot tiešus un regulārus kontaktus ar vietējo pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

2. Atskaitīšanās kārtība

2.1.  Ceturkšņa atskaitēs jāiekļauj:

2.1.1. informāciju par to, ko Izpildītājs ir paveicis kārtējā mēnesī saskaņā ar darba uzdevuma punktu 3.2.

2.1.2. informācija par bīstamo atkritumu apglabāšanu objektā;

2.1.3. ceturkšņa atskaitei pievieno vietas apskates aktu, saskaņā ar līguma punktu --- ja vietas apskate ir notikusi pārskata periodā
2.2. Izpildītājs operatīvi informē Pasūtītāju par problēmām darba uzdevumā fiksēto uzdevumu izpildīšanas gaitā
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