Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma procedūrai „Kravu pārkraušana VSIA  LVĢMC” identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC2011/16
Tehniskie noteikumi iekraušanas darbiem urbumu seržu glabātavā Gulbju ielā 15, Rīgā
Akmens ēka
Kastu ar akmens urbšanas serdēm ( kopējais kastu skaits – 1952) nocelšana no 1,5 līdz 5,0 m augstām stalažām, pārvietošana ar rokām, kraušana uz paletēm, palešu transportēšana ar hidraulisko pacēlāju, ko nodrošina pretendents no ēkas uz iekraušanas laukumu, iekraušana autotransportā ar dīzeļa autokrāvēju, ko nodrošina Pasūtītājs. Vienas kastes svars – 50 līdz 80 kg. Kastes uz paletēm tiek sakrautas, ievērojot kastu marķējumu/numerāciju un ievērojot speciālista-ģeologa norādījumus. Pasūtītāja pilnvarotais speciālists - ģeologs visa darba veikšanas laikā kontrolē urbšanas seržu pārkraušanas procesu un tā norādījumi ir obligāti Izpildītājam. 
Nojume
Kastu ar akmens urbšanas serdēm ( kopējais kastu skaits – 3385) pārnešana ar rokām no nojumes un kraušana uz paletēm, palešu transportēšana ar hidraulisko pacēlāju, ko nodrošina Pretendents uz iekraušanas laukumu, iekraušana autotransportā ar dīzeļa autokrāvēju, ko nodrošina Pasūtītājs. Vienas kastes svars – 50 līdz 80 kg. Kastes uz paletēm tiek sakrautas, ievērojot kastu marķējumu/numerāciju un ievērojot speciālista-ģeologa norādījumus. Pasūtītāja pilnvarotais speciālists - ģeologs visa darba veikšanas laikā kontrolē urbšanas seržu pārkraušanas procesu un tā norādījumi ir obligāti Izpildītājam. 
Angārs Nr.1

Kastu ar akmens urbšanas serdēm ( kopējais kastu skaits – 50) nocelšana no 1,5 līdz 5,0 m augstām stalažām, pārvietošana ar rokām, kraušana uz paletēm, palešu transportēšana ar hidraulisko pacēlāju, ko nodrošina pretendents no ēkas uz iekraušanas laukumu, iekraušana autotransportā ar dīzeļa autokrāvēju, ko nodrošina Pasūtītājs. Vienas kastes svars – 50 līdz 80 kg. Kastes uz paletēm tiek sakrautas, ievērojot kastu marķējumu/numerāciju un ievērojot speciālista-ģeologa norādījumus. Pasūtītāja pilnvarotais speciālists - ģeologs visa darba veikšanas laikā kontrolē urbšanas seržu pārkraušanas procesu un tā norādījumi ir obligāti Izpildītājam. 
