2.Pielikums
Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekosanas planam 2016.-2021.gadam

Udensobjektu robezu noteik$ana (2004.g.) un to vélakas izmainas
(1) Upju un ezeru tidensobjektu izdaliSana 2004.gada

Udensobjektu robeZas (Udens Struktardirektivas izpratné) Latvija pirmoreiz noteiktas
2004.gad3, ligumdarba , Latvijas sauszemes teritorijas virszemes tdensobjektu noteikSana un
iedaliSana Gdensobjektu tipos, priekslikumu izstradasana” izpildes ietvaros. Darba uzdevuma
izpildi veica SIA ,NARA”, pasititajs — Valsts Geologijas dienests.

Virszemes (upju un ezeru) Gdensobjektu izdaliSana ievéroti sekojosie principi:
1) Atsevisks Gdensobjekts var bat:

a. upe vai upju posmi, kuru sateces baseins ir lielaks par 100 km2;

b. ezers, kura virsmas laukums ir 0.5 km2 vai lielaks;

c. upe, kurai ir mazaks sateces baseins, vai ezers, kuram ir mazaks virsmas
laukums, ja atsevisks Udensobjekts nepiecieSams, lai sasniegtu vides
kvalitates meérkus vai nodrosinatu 1pasu vides kvalitates mérku sasniegSanu
aizsargajamajas teritorijas.

2) viena Udensobjekta apvieno tikai attiecigajam Udensobjektu tipam atbilstosus
virszemes tdenus;

3) ddensobjekts neparklajas ar citu Gdensobjektu un neskérso cita Gdensobjekta
robezas;

4) udensobjekta Gdeni uzskatami par nodalitiem un nozimigiem hidrografiska tikla
elementiem.

Upju Gdensobjektu izdalisana

Darba izpildei, izmantojot Gdenssaimniecisko iecirknu klasifikatoru (USIK), atlasitas
Gdensteces ar sateces baseina laukumu > 100 km2. Atlasitajam upém, t.sk. to posmiem,
noteikts sateces baseina laukums un kritums, rezultata ieglstot informaciju upju tipu
raksturojumam un sadalljumam upju UGdensobjektos. Darba izpildes rezultata izdaltti
Gdensobijekti:

- ritrala tipa lielam upém (sateces baseins > 1000 km?2);

- potamala tipa lielam upém (sateces baseins > 1000 km2);

- ritrala tipa vidéjam upém (sateces baseins 100-1000 km2);

- potamala tipa vidéjam upém (sateces baseins 100-1000 km2);

- Baltijas juras un Rigas li¢a mazas upes.

Upju un to posmu Udensobjektu aréjas robeZas noteiktas pa to sateces baseinu robezam,
izmantojot kartes (1:100000) atbilstosi tajas ieziméto Gdenssaimniecisko iecirknu robezam.

Apvienojot upes / upju posmus viena tipa Udensobjektos, izmantoti sekojosi galvenie
kritériji: gultnes slipums, UO viengabalainiba un antropogénas slodzes.



Ezeru udensobjektu izdalisana

Ezeru Udensobjektu izdalidanai no Gdenstilpju klasifikatora (UTK) atlasiti ezeri ar virsmas
laukumu > 0.5 km2. No daZadiem avotiem apkopota informacija ezeru tipu noteikSanai
(virsmas laukums, vid€éjais dzilums, Gdens cietiba, krasainiba). Ezeru Gdensobjekti (no atlasito
ezeru saraksta) izdaliti péc sekojoSiem kritérijiem: ezera tips; hidrologiska piederiba
Gdenssaimnieciskajai vienibai; antropogéna slodze.

Ezeru Gdensobjektu aréjas robezas tika noteiktas un iezimétas sakritoSas ar to virsmas
laukumiem pie vidéja (normala) Gdens limena.

Maksligie vai stipri parveidotie idensobjekti

Ligumdarba izpildes ietvaros ir izstradati priekslikumi, kuri no izdalitajiem Gdensobjektiem ir
uzskatami par stipri parveidotajiem vai maksligajiem, sastadot sarakstu ar 13 upju un 11
ezeru stipri parveidotajiem /maksligajiem Gdensobjektiem.

Izmantotie kritériji stipri parveidoto /maksligo upju Gdensobjektu noteiksanai:
- maksligi izmainits tips, t.i., ritralas upes posma ierikojot tdenskratuvi, tas parvéersts
par potamalu;
- veikta upes baseina parvirze, no vienas upes uz citu upes baseinu. Vairuma
gadijumos $adas izmainas veiktas zemju nosusinasanai, lai nodroSinatu optimalu
Gdens novadisanu, izvairoties no polderu ierikoSanas;
- izbavétas polderu sistémas.

Kriteriji stipri parveidoto /maksligo ezeru Gdensobjektu noteiksanai:
- maksligi reguléts Gdens limenis;
- izmainits sateces baseins, izblvéjot apvadkanalus;
- maksligi izveidotas Gdenskratuves uz upém izblvéjot aizsprostus, pamata mazo HES
vajadzibam;
- izteiktas reljefa ieplakas ar hidrobivju palidzibu aizturot noteci, maksligi izveidotas
Gdenskratuves, pamata rekreacijas vajadzibam.

(2) Stipri parveidoto Gdensobjektu saraksta precizésana 2007.gada

2007.gada sakuma ir tapis SIA ,ELLE” sagatavotais projekta ,Maksligie un stipri parveidotie
Gdensobjekti Latvija” nosléguma zinojums. Projekta gaita, izvértéjot pieejamo informaciju
par visiem Latvijas upju un ezeru Udensobjektiem, sagatavots priekslikums stipri parveidota

Udensobjekta statusu pieskirt 44 Gdensobjektiem.

Projekta ietvaros iespéju robe?as izmantota USD vadliniju dokumenta Nr.4 ,ldentification
and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies” izklastita stipri parveidoto
Gdensobjektu noteikSanas metodologija. PriekSnosacijumi stipri parveidota Gdensobjekta
statusa pieskirsanai bija:

1) bdatisku hidromorfologisko slodZu konstatésana, kas nelauj Gdensobjekta
sasniegt labu ekologisko stavokli lidz 2015.gadam;



2) ekonomiskas analizes rezultati, izvértéjot attiecigo saimniecisko darbibu
nozimibu Gdensobjekta un iespéju Sis darbibas nodrosinat ar citiem, tehniski
iespéjamiem, videi draudzigakiem un izmaksu efektiviem panémieniem.

Tomeér darbam nepiecieSamo datu trikums noteica to, ka lémums par stipri parveidota
Gdensobjekta statusu pieskirsanu liela méra balstijas uz eksperta vértéjumu.

Daudzos gadijumos projekta atskaité priekslikums izveidot stipri parveidotu Gdensobjektu
attiecas tikai uz Gdensobjekta ietekmétu dalu — pieméram, HES vai ostas ietekméto
teritoriju; paréjo Gdensobjekta dalu ieteikts atstat ka dabiskas izcelsmes Gdensobjektu. Tas
norada uz nevienmérigu hidromorfologisko slodZzu sadalijumu sakotnéji identificétajos
virszemes Gdensobjektos.

(3) Upju un ezeru tidensobjektu robezu precizéjums 2007.gada

Atsevisku upju un ezeru Gdensobjektu robezu precizéjumus 2007.gada veica upju baseinu
apgabalu apsaimniekoSanas planosana iesaistitie Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas
agentiras (LVGMA) specialisti. I1zmainas daléji sasaistas ar stipri parveidoto tGdensobjektu
saraksta precizésanu (sk. aprakstu augstak teksta): dazu upju lejteces posmi, kur ostu
ietekme novértéta ka butiska, ir nodaltti ka atseviski stipri parveidotie Gdensobjekti. Kopuma
izveidoti 5 $adi Gdensobjekti: G261SP, G303SP, V029SP, VO80SP, VO89SP.

Lielakajiem ezeru Gdensobjektiem (E002, EO03SP, E008, E023, E029, E032SP, E102, E132,
E225, E248) 2007.gada ir pievienoti tiem apkart esoSie upju Gdensobjekti (salidzinosi
nelielas, attiecigajos ezeros iepllistosas upes), tadeéjadi izveidojot 10 t.s. ezeru sateces
baseinu Gdensobjektus. Udensobjektu apvieno$ana butiski uzlaboja slodZu modelésanas
iespéjas ar Mass Balance modeli (MBM).

Pamatojoties uz slodZu izvértéjumu un nemot véra, ka slodZzu izvietojumam jabat
viendabigam konkréta Gdensobjekta robezas, uz divam upém, kuras atbilst Gdensobjektu
kritérijiem, 2007.gada ir izveidoti jauni Gdensobjekti — D414 un D466.

Precizétais upju un ezeru Udensobjektu saraksts ir izmantots, sagatavojot 2009.gada
publicétos, pirmos upju baseinu apgabalu apsaimniekosanas planus.

(4) Upju Gdensobjektu tipu precizésana 2014.gada

2014.gada ir veikta upju Gdensobjektu iepriek$ noteikto tipu parbaude, rezultata vairakiem
upju tdensobjektiem ieprieks noteiktie tipi tika precizéti.

Latvija upju tipi ir noteikti, par pamatu nemot sateces baseina platibu un vidé€jo kritumu, kas
nosaka upes straumes atrumu (Udens Struktlrdirektivas 5.panta zinojums ,,Upju baseinu
apgabalu raksturojums. Antropogéno slodZzu uz pazemes un virszemes tdeniem vértéjums.
Ekonomiska analize”, LVGMA, 2005). Sateces baseina platibas un vidéja krituma noteiksanas
precizitate nosaka, cik precizi tiks noteikts upju tddensobjekta tips.

Veicot upju Gdensobjektu ieprieks noteikto tipu precizéjumu, Gdensobjektu sateces baseina
un vidéja krituma dati ir aprékinati, izmantojot pétijjumu materialus ,Upju hidrografiskie
apraksti. PSRS virszemes Gdenu resursi” (LPSR Hidrometeorologiska dienesta parvalde,



1972), ,Latvijas mazo upju rajonésana” (A. Pastors, 1987), ka arT ArcGIS programmatiru un
kartografiskos materialus, t.sk. topografiskas kartes un Gdenssaimniecisko iecirknu robezu
karti (LVGMC, 2011).

Literatiras avotos atrodama informacija par upju sateces baseiniem un Gdens virsmas
garenslipumiem (kritumiem) ir izmantojama gadijumos, kad upe visa tas garuma ir noteikta
ka viens Gdensobjekts. Savukart kartografiskais materials ir svarigakais informacijas avots,
kad upe ir sadalita divos vai vairakos Gdensobjektos. Sados gadijumos sateces baseina
platiba tGdensobjektiem ir noteikta, nemot par pamatu Gdenssaimniecisko iecirknu robezu
karti un péc nepiecieSamibas veicot atseviskus precizéjumus. Udens virsmas vidéjais
garenslipums (vidéjais kritums) ir noteikts, digitizéjot topografiskas kartes (mérogs 1:10 000
un 1:50 000) ar ArcGIS programmatiiru, pievienojot augstuma (v.j.l.) datus un izrékinot
kritumu upes posmam Gdensobjekta robezas.

Upju ddensobjektu tipu parbaude Ventas upju baseinu apgabalam ir veikta projekta
,HOTRISK” ietvaros; paréjiem UBA upju udensobjektu tipi ir parbauditi UBA
apsaimniekoSanas planu izstrades procesa. Kopuma péc precizésanas cits tips ir noteikts 53
upju tdensobjektiem jeb 26% no upju tdensobjektu kopskaita.

Upju tdensobjektu skaita sadalijjums pa tipiem pirms un péc veiktas parbaudes ir paradits
tabulas. Pilns Gdensobjektu saraksts ar noraditiem tipiem pirms un péc parbaudes ir sniegts

1.3.pielikuma.

Veiktas izmainas Daugavas UBA

1.tips 2.tips 3.tips 4.tips 5.tips 6.tins
Ritrala | Potamala | Ritrala | Potamala | Ritrala ) p_
. _ . _ . Potamala
(strauja) (lena) (strauja) (lena) (strauja) (lana)
maza maza vidéja vidéja liela .
liela upe
upe upe upe upe upe
Pirms parbaudes 0 0 19 24 7 15
P&c parbaudes 0 0 26 21 2 16

Veiktas izmainas Gaujas UBA

1.tips 2.tips 3.tips 4.tips 5.tips 6.tips

Pirms parbaudes 2 0 22 10 1 11

Péc parbaudes 6 0 19 10 1 10

Veiktas izmainas Lielupes UBA

1.tips 2.tips 3.tips 4.tips 5.tips 6.tips

Pirms parbaudes 1 0 12 11 0 8

Péc parbaudes 1 0 7 16 0 8

Veiktas izmainas Ventas UBA

1.tips 2.tips 3.tips 4.tips 5.tips 6.tips

Pirms parbaudes 1 0 26 20 2 12

Péc parbaudes 4 2 22 21 1 11




(5) Udensobjektu saraksta precizéjumi 2014.gada. Turpmak nepieciesamie precizéjumi
A. Izmainas upju tdensobjektu saraksta (2014.g.)

2014.gada 31.martd Udens Strukturdirektivas ievie$anas darba grupas par datu un
informacijas apmainu (WFD Working Group on Data, information and sharing) dalibnieki
sanéma Eiropas Vides Agentiiras (EEA) véstuli ar lGgumu sniegt informaciju par daltbvalstu
virszemes Udensobjektiem (GIS informacija) un to kodiem, Copernicus programmas
vajadzibam.

Sagatavojot atbildi uz So informacijas pieprasijuma véstuli (GIS informacija par Latvijas
virszemes ddensobjektiem un to kodiem), ir precizéti atsevisku upju UGdensobjektu
nosaukumi, ka arT izvértéta nepiecieSamiba iekJaut Gdensobjektu saraksta atseviskus upju
Gdensobjektus.

Baltijas jiras un Rigas liéa mazo upju sateces baseinu ddensobjekti

Baltijas juras un Rigas li¢a piekrasté ir vairaki upju ddensobjekti, kuri sastav nevis no vienas
galvenas Gdensteces un tas pietekam, bet no 3-4 nelielam upém. Udensobjektu nosaukumi,
kas parasti tiek atvasinati no galvenas tGdensteces nosaukuma, $adu Gdensobjektu gadijuma
tiek izteikti ka ,Baltijas jaras (vai Rigas lica) mazo upju sateces baseins no ... lidz ...”, GIS
atribdtu tabulas un UBA planu izstrades materialos Sie nosaukumi parasti vél tiek saisinati,
tadéjadi padarot tos vél mazak informativus.

Sajos Gidensobjektos, salidzinot ar paréjo valsts teritoriju, slodze uz Gdenu kvalitati ir zemaka,
un monitoringa punkti [idz ar to ir izvietoti tikai uz vienas no upém katra $ada tGdensobjekta.
Tas dod pamatojumu uzskatit, ka informativaks nosaukums $adu Gdensobjektu gadijuma
bltu — tas upes nosaukums, uz kuras ir izvietots monitoringa punkts.

Udensobjekti ar nepreciziem nosaukumiem

Galvenas ddensteces nosaukumu precizéjumi upju ddensobjektos veiktas, nemot par
pamatu vietvardu nosaukumus apgada ,Jana Séta” un Latvijas Geotelpiskas informacijas
agentiras kartografiskaja informacija. Udensobjekti ar precizétiem galvenas Gdensteces
nosaukumiem ir D512 (Kdkova), L178 (Kreuna), D470 (Ziemelsuséja), D478 (0Osa) un V026
(Medoles strauts).

Udensobjektam VO89SP (Roja ar Mazupiti) nosaukums ir precizéts, jo Mazupite, kaut ari tas
grivas atrodas netalu no Rojas upes grivas, neietilpst Rojas upes sateces baseina. Jaunais
Udensobjekta VO89SP nosaukums ir Roja.

Udensobjektam G237 (Mustigi (Pérlupite)) nosaukums ir precizéts, jo Mustigi upe tek tikai
Igaunijas teritorija. Kaut art Pérlupite ietilpst lielaja Mustigi upes sateces baseina, Latvijas
teritorija ietilpst tikai maza dala Perupites (tas sakums jeb izteka) - tatad faktiski PérJupite
Latvijas teritorija ir pieskaitama pie mazajam upém. Jaunais ddensobjekta G237 nosaukums
ir Pérlupite.

Upju ddensobjekts, kurd nav izteiktas galvends idensteces

Udensobjektd D502 (Druika) neietilpst upe — galvena Gdenstece ar tadu nosaukumu. Upe
Druika sakas Baltkrievijas teritorija; Latvijas teritorija ir $Is upes griva (ta ir Daugavas pieteka,



ietekot taja tiesi uz Latvijas — Balkrievijas robezas), ta¢u nevis UO D502, bet D500 (Daugava)
sateces baseina teritorija.

Udensobjekta D502 sateces baseina teritorija ir vairaki ezeru Udensobjekti ar valsts
monitoringa stacijam, bet nav upju, kuras atbilst Gdensobjektu izdalisanas kritérijiem
(minimala sateces baseina platiba <100km2 atbilstosi Latvijas MK not. Nr.858, bet atbilstosi
Udens Struktardirektivas A tipologijas prasibam — >10km2). Lidz ar to, upju Gdensobjekts
D502 ir iznemts no upju Gdensobjektu saraksta, tai pasa laika atstajot ezeru Gdensobjektu
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saraksta tos ezerus, kuri atrodas ST Gidensobjekta sateces baseina teritorija.
Veiktds izmainas

Veiktas izmainas upju tGdensobjektu saraksta ir apkopotas 1.tabula. Veiktas izmainas upju
Gdensobjektu garumos un atribltu informacija apkopotas 2. un 3.tabula, ka ari attélotas 1.
un 2.attéla. Sis izmainas ir ierakstitas Eiropas Vides Agentirai nosatitaja GIS informacija par
virszemes udensobjektiem un tiks nemtas véra izstradajot UBA planu projektus lidz
2014.gada 22.decembrim.

1.tabula. Veiktas izmainas upju tdensobjektu saraksta

Upju UO kods Nosaukums lidz 30.05.2014. Nosaukums péc 30.05.2014.
D470 Saka Ziemel|suséja
D478 Usa (03a) O3a
D502 Druika iznemts no upju UO saraksta, GIS
slana
D512 Kokava Kukova
G237 Mustigi (Pérlupite) Pérlupite
G257 Rigas juras licis (Daugava-Gauja) InCupe
G265 Rigas j.l. Liepupe
G267 Rigas j.l. Ungenurga
Rigas jaras licis (Salaca-lgaunijas
G324 robeza) KriSupite
L178 Krauna (GIS atribdtu tabula) Kreuna
Kreunas baseins (UO
klasifikatora)
Baltijas jdra (Liepajas kanals-
V012 Saka) Bubieris
V022 Baltijas jara (Saka-Venta) Pazupite
V026 Medupes strauts Medoles strauts
V067 Baltijas jdra (Venta-Irbe) LdZupe
V079 Baltijas jdra (Irbe-Roja) Pilsupe
Rigas juras licis (Roja-Mérsraga
V084 kanals) Griva
V089SP Roja ar Mazupiti Roja
V090 Rigas jaras licis Lacupite




2.tabula. Veiktas izmainas upju tdensobjektu garumos

Upju UO kods | Upju UO nosaukums | Izmainu Veikto izmainu
nepiecieSamibas raksturojums
pamatojums

D443 Liede U0 slani Liedes upes Liedes upes
[nija neietver visu udensobjekta linija
Liedes upi pagarinata idz satekas

vietai ar Aivieksti

D406 Liela Jugla U0 slani Lielas Juglas Juglas upes
[Tnija izbeidzas satekas | Gdensobjekta linija
vieta ar Tumsupi pagarinata Iidz satekas

vietai ar Mazo Juglu

D401 Milgravis - Jugla U0 slant Milgravis — Milgravja — Juglas

Jugla iestiepjas Lielas
Juglas Gdensobjekta

Gdensobjekts sakas
satekas vieta ar Mazo
Juglu (ar 3.tabula
minétas izmainas)
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1.attéls. Liedes upes Gdensobjekta garuma izmainas
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Apziméjumi

———— Milgravja - Juglas densobjekts, nozinots 2010.g. 1.Baseinu planu zinojuma

Labots Milgravja - Juglas idensobjekts, 11.06.2014.

Lielas Juglas densobjekts, nozinoti 2010.g. 1.Baseinu planu zinojuma

Labots Lielas Juglas Gdensobjekts, 11.06.2014.

Upju densobjekti, nozinoti 2010.g. 1.Baseinu planu zinojuma

Ezeru densobjekti

2.attéls. Lielas Juglas un Milgravja — Juglas Gdensobjektu garuma izmainas

3.tabula. Upju UO posmu atdalidana, kas plast caur ezeru Gdensobjektiem, specificéjot to
atribGtu informaciju

Upju UO kods Upju U0 nosaukums Ezeru Gdensobjekts, caur kuru plast
minétais upju adensobjekts (parklajas
upju un ezeru tdensobjektu slani)

G266 Vitrupe Auzinu ezers, Riebezers

V004 Alande Tasu ezers

V054 Ciecere Pakulu Gdenskratuve

V091 Slocene Valguma ezers

L102 Vecslocene Slokas ezers

L120 Térvete Gulbju Gdenskratuve

D483 Tartaks Ciriss, Pakalnis, Luknas ezers

D477SP Dubna Luknas ezers

D486 Dubna Sivers, Ardavas ezers, Lejas ezers,
Carmana ezers, Aksjonovas ezers, Visku
ezers

D459 Malta Salajs

D464SP Rézekne Spruktu Gdenskratuve

D530SP Aiviekste Lubans




D451 Bolupe Perkonu ezers

G254 Gauja Zobols

D401 Milgravis - Jugla Juglas ezers, Kisezers

B. Priekslikumi papildus izmainam

Piedavatas papildus izmainas ietver neviendabigo stipri parveidoto Gdensobjektu (SPUO)
robezu parskatiSanu, nemot véra, ka slodzém viena 0{densobjekta ietvaros ir jabat
viendabigam; ka arl ta saukto ,mazo upju sateces baseinu Gdensobjektu” sadalisanu ar
turpmaku sagrupésanu, lai nodrosinatu tdens kvalitates novértéjuma un slodZu aprékina
lielaku precizitati.

1) Neviendabigo stipri parveidoto Gdensobjektu (SPUO) robezu parskatisana (piemérs —
VOO06SP Barta):

Liepajas ez.

|
"( Polderu ietekméta teritorija Gdensobjekta\VQOGSP lejtecé.
} o ¥

Udensobjekta VOO6SP Barta kopgarums ir daudz lielaks neka polderu ietekméta upes posma
garums. VOO6SP sevi ietver gan polderu stipri ietekméto posmu pasa lejtecg, gan ari posmu,
kas tek pa mezainu teritoriju un kura morfologiskie apstakli péc 2013.gada veikta
apsekojuma rezultatiem atbilst augstai kvalitatei. Tas nozimé, ka ddensobjekts nav
viendabigs no slodZu viedokla, un stipri parveidota posma robezai nebitu jasniedzas talak
par polderu ietekméto Gdensobjekta dalu.

2) Mazo upju sateces baseinu Gdensobjektu sadaliSana un sagrupésana (piemérs — V067
Lazupe)

Sis bltu logisks turpindjums jau veikto izmainu 1.punktd (Pamatojums) aprakstitajai
situacijai, kad vairakas nelielas Gdensteces, kuras neveido vienotu hidrografisku sistému, tiek
apvienotas viena Udensobjekta. Tas noved pie situacijas, kad upju ddensobjekta tips tiek
noteikts nepareizi, ka ari izkliedétas slodzes apjoms tiek rékinats nevis no tas upes, uz kuras
ir novérojumu stacija, sateces baseina platibas, bet no visu, viena Gdensobjekta apvienoto,
upju sateces baseinu summas — un attiecigi pie klidainiem secinajumiem par tGdens kvalitati
un izkliedétas slodzes apjomu.
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LOZupes sateces baseina platiba ir 24.7 km2, kas atbilst mazo upju Gdensobjektu (1., 2. upju
tips) kritérijiem. Savukart UO V067 ietilpsto$o upju sateces baseinu kopsumma (kas pirmo
UBA planu izstrades laika tika uzskatita par LGZupes sateces baseinu) ir 129 km2, kas atbilst
vidéji lielo upju Gdensobjektu (3., 4.tips) kritérijiem. Rezultata bija nepareizi noteikts
Gdensobjekta tips; ta kvalitates novértésanai tika piemérotas nepareizas kvalitates klasu
robezvértibas; novértéjot izkliedétas slodzes apjomu uz upi tika nemta véra 129 km2, nevis
24.7 km?2 liela teritorija.

Piedavatais risinajums — katru no nelielajam Gdenstecém nodalit ka atsevisku Gdensobjektu,
ja tas atbilst Gdensobjektu izdaliSanas kritérijiem; izdalitos ddensobjektus apvienot
Gdensobjektu grupa (jo slodze uz Sim nelielajam upém ir lidziga), un Gdensobjektu grupa
atstat vienu (jau esosSo) novérojumu staciju.

leteikumi atseviSku citu tddensobjektu robezu izmainam ir izstradati 2014.gad3, izvértéjot
hidromorfologiskos riskus upju idensobjektiem.



